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Zraszacz polowy NaanDanJain 233-PC B

Dane techniczne

Zasieg: Zraszacze polowe $redniego zasiegu (12-22m)
Firma: NaanDanJain
Tworzywo: Metalowe

NAANDANJAIN

Zraszacz 233 B PC

Zraszacz polowy sektorowy 233 PC to mosiezny sektorowy zraszacz polowy Sredniego zasiegu. Zraszacz polowy
233-PC posiada mozliwos¢ regulacji sektora nawadniania w zakresie od O do 360 stopni.

PC- zraszacz petnoobrotowy z mozliwo$cig zastosowania sektorowej blokady
Producent: NaanDanJain

Typ: Zraszacz polowy sektorowy
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) CENA Z 30NI
WYBOR DYSZY WERSJA PODLACZENIA WYSYLKA CENA PRZED PROM.
jednodyszowy 4,0 (14 m-14,5 m; czarna) 3/4" GW Na magazynie 171.59 zt 124.69 zt 171.59 zI
jednodyszowy 4,5 (15,5 m-16 m; bragzowa) 3/4" GW Na magazynie 171.59 7zt 124.69 zt 171.59 zI
jednodyszowy 5,0 (16,5 m-17,5 m; fioletowa) 3/4" GW Na magazynie 171.59 zt 124.69 zt 171.59 z|
jednodyszowy 4,0 (14 m-14,5 m; czarna) 3/4"GzZ 152.00 zt135.11zt 152.00 zI
jednodyszowy 4,5 (15,5 m-16 m; bragzowa) 3/4" Gz 152.00 z+135.11zt 152.00 zI
jednodyszowy 5,0 (16,5 m-17,5 m; fioletowa) 3/4" GZ 152.00 z¢135.11zt 152.00 z|

« Gwint: gwint dolny 3/4"GZ lub GW zaleznie od wersji

- Cisnienie robocze: 3,0 do 5,0 bar

- Zakres zasiegow: zaleznie od ciénienia i wybranej dyszy

« Mozliwos¢ regulacji: mozliwos$¢ regulacji kata zraszania O - 360. Dziatanie typu powrotnego lub petnoobrotowego..
« Dysza tylna: nie

« Kompatybilny z dyszami przeznaczonymi do 233 B PC.

DYSZA P Q R
[mm] [atm.] [m*/h] [m]
3.0 1,04 14.0
3'0 4.0 1.20 14.5
zarna 50 tac 145
3.0 i 59 155
3’5 4.0 1,54 16.0
R ZONE 5.0 1,71 16,0
" 3.0 1,61 16,5
2 4.0 187 17.0
loletowa 5’0 2,10 18,5

* Tabela z danymi sporzadzona w warunkach laboratoryjnych.
* Dla wietrznych warunkow nalezy stosowac mniejszg rozstawe.
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