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Zraszacz polowy NaanDanJain 280

Zasieg:
Firma:
Tworzywo:

NAANDARNSAIN

M WERAGATION

Dziatko wodne 280- zraszacz polowy dalekiego zasiegu do nawadniania wielohektarowych upraw polowych!

Zraszacz polowy 280 firmy NaanDanJain to metalowy zraszacz polowy dalekiego zasiegu tzw. dziatko wodne. Jest
to urzadzenie o bardzo duzej wydajnosci wymagajgce dobrego zrédta wody (wydajgcego zaleznie od ci$nienia
i dyszy od 13,4 m3/h do az 39,4 m3/h). Stosowany z powodzeniem do nawodnien kilkuhektarowych plantacji, przy
produkcji darni z rolki, systemach nawodnien pdl uprawnych. Posiada wolnoobrotowy mechanizm.

Zastosowanie dziatka wodnego 280:

¢ nawadnianie plantacji, nawadnianie pdl uprawnych
e systemy nawadniania upraw darni z rolki

e fertygacja (nawozenie)

e mobilne systemy deszczowni

Producent: NaanDanJain

Typ: Zraszacz polowy petnoobrotowy
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Warianty

) CENA Z 30NI
WYBOR DYSZY WYSYLKA CENA PRZED PROM.
zdyszg 16,0 x 8,0 Na magazynie 1865.55 7+ 1658.27 zt 1865.55 zI
z dyszg 18,0 x 8,0 Na magazynie 1865.55 7+ 1658.27 zt 1865.55 zI
z dyszg 20,0 x 8,0 Na magazynie 1865.55 7t 1658.27 zt 1865.55 zI

Parametry techniczne

« Gwint: gwint dolny 2"GW

- Cisnienie robocze: 3,0 do 5,0 bar

- Zakres zasiggow: zaleznie od ciénienia i wybranej dyszy od 27,0 do 43,0 m

+ Mozliwos¢ regulacji: Sruba do regulacji zasiegu zraszacza

- Dysza tylna: tak

« Kompatybilny z dyszami przeznaczonymi do zraszacza 280. Brak mozliwosci dokupienia dysz dodatkowo.

DYSZE DO ZRASZACZY 280, 280 PC

DYSZA P Q R
[mm] [atm.] [m%/h] [m]
3,0 13,4 27,0
12,0x8,0 4,0 15,5 30,0
5,0 17,3 32,5
30 16,8 29,0
14,0x8,0 4,0 19,5 32.0
5,0 s 34,0
3,0 20,6 31,0
16,0x 8,0 4.0 23,9 34,0
5,0 26,7 37,0
3,0 26,0 33,0
18,0x8,0 4,0 30,3 36,0
5,0 33,6 40,0
3,0 31.2 34,0
20,0x8,0 4,0 36,3 38,0
5,0 39,4 43,0
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