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Zraszacz polowy NaanDanJain 423

Zasieg:
Firma:
Tworzywo:

NAANDARNSAIN

M WERAGATION

Zraszacz polowy 423- nawadniaj swoje uprawy niezawodnymi produktami firmy NaanDanJain!

Zraszacz 423 firmy NaanDanJain to metalowy zraszacz polowy $redniego zasiegu. Urzadzenie wyposazone jest w -
robigc obrét zraszacz podlewa dalekim, zwartym strumieniem, podczas powrotu wykonuje szybkie i krétkie ruchy
zraszajac obszar pod samym zraszaczem.

Mosiezne zraszacze polowe charakteryzujg sie dtugg zywotnoscia i niezawodnosciag dzieki mocnej, solidnej
konstrukcji. System nawadniania automatycznego z wykorzystaniem zraszaczy bijakowych 423 z powodzeniem
wykorzystywany jest przy zraszaniu pél. Sprawdzi sie wszedzie tam, gdzie roslinno$s¢ moze by¢ nawadniana
za pomoca strumienia o nieco wiekszej kropli, niz ta, emitowana ze zraszaczy wykonanych z tworzywa sztucznego.
Mechanizm sektorowy pozwala ograniczy¢ kat zraszania w zakresie 0-360 stopni w zalezno$ci od potrzeby.

Podstawa do zraszacza polowego 423:

e podstawa Irristand 52
e stojak tréjnozny pod zraszacz

Zastosowanie zraszacza NaanDanJain 423:

e systemy nawodnieh upraw polowych
e nawadnianie upraw darni z rolki
e fertygacja

Producent: NaanDanJain

Typ: Zraszacz polowy petnoobrotowy lub zraszacz polowy sektorowy
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Warianty

) CENA Z 30NI
WYBOR DYSZY WYSYEKA CENA PRZED PROM.
Dysza 3,2 (11,5 m-13 m; zielona) Na magazynie 116.15 7+ 103.25 zt 116.15 zI
Dysza 3,5 (12 m-13,5 m; niebieska) Na magazynie 116.15 7+ 103.25 zt 116.15 zI
Dysza 4,0 (12,5 m- 14 m; czarna) Na magazynie 100.45 7+ 89.30 zt 100.45 zI

Parametry techniczne

« Gwint: gwint dolny 1/2"GZ

« Cisnienie robocze: 2,0 do 4,0 bar

- Zakres zasiggow: zaleznie od ci$nienia oraz wybranej dyszy

- Mozliwosé regulacji: mozliwos¢ regulacji kata 0-360 stopni, Sruba do regulacji zasiegu zraszacza

+ Dysza tylna: nie

« Kompatybilny z dyszami przeznaczonymi do zraszacza 423. Brak mozliwosci dokupienia dysz dodatkowo.

DYSZE DO ZRASZACZA 423

DYSZA P Q R
[mm] [atm.] [m*/h] [m]
3.2 g.g 8’53 11,5
! , 7 12,5
Zielona 4.0 081 13.0
. 2,0 0,66 12,0
oni 3,0 0,81 13,0
s 4.0 0,93 13,5
4D 2,0 0,85 12,5
s 3,0 1,03 13,5
el 4,0 1,18 14,0
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