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Zraszacz polowy NaanDanJain 5035

Dane techniczne

Zasięg: Zraszacze polowe średniego zasięgu (12-22m)
Firma: NaanDanJain
Tworzywo: Plastikowe

Zraszacz polowy 5035 SD - solidne urządzenie z tworzywa sztucznego firmy NaanDanJain!

Zraszacz  5035  firmy  NaanDanJain  to  plastikowy  zraszacz  polowy  średniego  zasięgu.  Jest  to  urządzenie
o małej wydajności i  małych wymaganiach wodnych. 5035 jest przeznaczony do nawadniania niewielkich pól,
szkółek, grządek warzywnych. Nawadnianie odbywa się za pomocą dwóch uzupełniających się dysz - przedniej
dalekiego zasięgu, oraz tylnej bliższego zasięgu. Zastosowanie dyszy tylnej wyrównuje dawkę opadową na całej
długości promienia. Do montażu urządzenia proponujemy stojak wbijany trójnożny. 

Zraszacz  bijakowy  5035  występuje  w  wersji  z  czerwonym  pierścieniem  oraz  czarnym.  Zaleca  się  użycie
odpowiednich dysz przeznaczonych do konkretnego modelu.

Zastosowanie zraszacza polowego 5035:

system nawadniania upraw polowych
fertygacja (nawożenie)

Producent: NaanDanJain

Typ: Zraszacz polowy pełnoobrotowy
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Warianty

WARIANT WYBÓR DYSZY WYSYŁKA CENA
CENA Z 30NI
PRZED PROM.

pierścień czerwony dwudyszowy dysza 3,5 x 2,5 (13,60 m; niebieska) Na magazynie 50.11 zł 44.55 zł 39.01 zl

pierścień czerwony
dwudyszowy dysza 4,0 x 2,5 (14 m-14,60 m;
czarna)

Na magazynie 50.11 zł 44.55 zł 39.01 zl

pierścień czarny
dwudyszowy dysza 4,5 x 2,5 (14,85-16,10 m;
brązowa)

Na magazynie 53.45 zł 47.51 zł 39.01 zl

pierścień czarny
dwudyszowy dysza 5,0 x 2,5 (15,75-17,6 m;
fioletowy)

Na magazynie 54.30 zł 48.26 zł 39.01 zl

pierścień czarny
dwudyszowy dysza 5,5 x 2,5 (16,10-17,00 m;
pomarańczowy)

Na magazynie 54.30 zł 48.26 zł 39.01 zl

pierścień czarny
dwudyszowy dysza 6,0 x 2,5 (17,10-18,00 m;
czerwona)

Na magazynie 54.30 zł 48.26 zł 39.01 zl

pierścień czarny dwudyszowy dysza 6,5 x 2,5 (szara) Na magazynie 54.34 zł 48.30 zł 39.01 zl

pierścień czarny dwudyszowy dysza 7,0 x 2,5 (zielona) Na magazynie 50.55 zł 44.93 zł 39.01 zl

Parametry techniczne

• Gwint: gwint dolny 3/4"GZ
• Ciśnienie robocze: 2,5 do 5,0 bar
• Zakres zasięgów: zależnie od ciśnienia oraz wybranej dyszy
• Możliwość regulacji: brak możliwości regulacji
• Dysza tylna: tak
• Kompatybilny z dyszami przeznaczonymi do zraszacza 5035 SD
UWAGA: Nie jest wskazany montaż dysz brązowej (4.5), fioletowej (5.0), pomarańczowej (5.5) oraz czerwonej (6.0),
kompatybilnych z modelem o czarnym pierścieniu, do modelu o pierścieniu czerwonym.
 

 


