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Zraszacz polowy sektorowy Rossi R25S

Dane techniczne

Zasieg: Zraszacze polowe duzego zasiegu (pow. 25m)
Firma: Rossi
Tworzywo: Metalowe

Zraszacz polowy Rossi R25S z dyszg 20 mm- dziatko wodne stosowane w instalacjach nawadniania upraw
polowych!

Dziatko wodne R25-S to metalowy zraszacz polowy dalekiego zasiegu. Proponowany jest do instalacji
nawodnieniowych upraw wielohektarowych, w systemach nawadniania upraw darni z rolki oraz w mobilnych
deszczowniach. Dziatko R25-S posiada dwie $ruby regulujace, dzieki ktérym moze pracowac przy niskich
ci$nieniach. Mechanizm sektorowy daje mozliwos$¢ nawadniania pod dowolnym katem w zakresie od O do 360
stopni.

S- mechanizm sektorowy

Zastosowanie dziatka wodnego R25S:

instalacje nawadniania produkcji darni z rolki
e nawadnianie upraw polowych

fertygacja (nawozenie)

mobilne deszczownie

Producent: Rossi

Typ: Zraszacz polowy petnoobrotowy lub zraszacz polowy sektorowy
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CENA Z 30NI
WYBOR DYSZY WYSYLKA CENA PRZED PROM.

z dyszg 16 mm 24 h 893.25 7t 637.78 zt 893.25 zl

« Gwint: gwint dolny 11/2"GW

- Cisnienie robocze: 2,0 do 6,0 bar

- Zakres zasiegoéw: zaleznie od cis$nienia i wybranej dyszy

» Mozliwos¢ regulacji: regulacja kata 0-360 stopni, regulacja przeptywu za pomoca dwdch $rub regulacyjnych
+ Dysza tylna: nie

« Kompatybilny z dyszami przeznaczonymi do Rossi R25- dysze oddzielnie nie sg dostepne w sprzedazy

Zraszacz polowy Rossi R25 dalekiego zasiegu

dysza (mm) ciénier:{:ea:?bocze zasieg (m) Wseo przeptyw ”n
2 25 4,36 15696

3 28 5,26 18936

16 4 30 6,06 21816

5 32 676 24336

6 34 7,55 27180

3 32 8,33 29988

20 4 35 916 32976

5 375 10 36000

6 395 108 38880

Podtaczenie: GW 1 72"
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