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Zraszacz statyczny Hunter Pros-12 - 30 cm

Dane techniczne

Producent: Hunter
Zasięg: krótkiego zasięgu (promień poniżej 4,5m), średniego
zasięgu (promień od 4,5 - 12m)
Model zraszacza: standardowy
Dystrybucja wody: zraszacz statyczny
Zakres podlewania: 360 stopni, wybrany sektor
Wysokość wynurzenia: 12" - ok. 30 cm

Zraszacz Pros-12; wynurzenie 30 cm

Zraszacz statyczny Hunter Pros-12 służy do zraszania terenów zieleni. Zraszacz PROS12 sprawdzi się wszędzie tam,
gdzie niezbędne jest zachowanie znacznej wysokości zraszania - urządzenie wynurza się na wysokość 30 cm od
poziomu  gruntu.  Konstrukcja  z  wysokiej  jakości  tworzywa  sztucznego  gwarantuje  trwałość  i  wytrzymałość.
Zraszacz  posiada  uniwersalny  gwint  wylotowy,  do  którego  można  zamontować  dowolną  dyszę  z  naszej
oferty. Uwaga: dysze do zraszacza sprzedawane są oddzielnie

Zraszacz  PRO  SPRAY  polecany  do  nawadniania  grządek/rabat  warzywnych  w  prywatnych  ogródkach
przydomowych.  

Zastosowanie głowicy deszczującej PRO-SPRAY 12":

nawadnianie łąk kwietnych
nawadnianie rabat 
nawadnianie grządek warzywnych
nawadnianie powierzchni trawiastych

Typ: Zraszacz statyczny

Producent: Hunter
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Warianty

WARIANT WYSYŁKA CENA
CENA Z 30NI
PRZED PROM.

PROS-12 (bez wlotu bocznego) Na magazynie 61.56 zł 57.71 zł 61.56 zl

PROS-12-SI (z wlotem bocznym) 3-5 dni 85.96 zł 80.59 zł 85.96 zl

PROS-12-CV (z regulacją ciśnienia i zaworem zwrotnym) Na magazynie 126.55 zł 118.65 zł 126.55 zl

Parametry techniczne

• Wysokość wynurzenia: 30 cm
• Wysokość obudowy: 35 cm
• Gwint: gwint dolny 1/2"GW, gwint boczny 1/2" GW
• Ciśnienie robocze: 1,0 do 7 bar
• Zakres zasięgów: zależnie od dobranej dyszy
• Możliwość regulacji: regulacja kierunku łuku
• Kompatybilny z dyszami statycznymi oraz rotacyjnymi Rain Bird, Hunter 1/2"
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